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Stadrad for
vaggar och golv
med ytskikt av
keramiska plattor!
| denna folder
redovisas rad och
rekommendationer
om hur ytskikt med
keramiska plattor
pd bdsta satt kan
underhallas.

Rad och
rekommendationer

Viggar och golv med keramiska plattor 4r i
princip underhéllsfria.

Ytskikt av keramiska plattor har mycket [ing
livslingd, i de flesta fall lingre 4n byggnadens
egen. Normalt krivs endast regelbunden stid-
ning anpassad till nedsmutsningen och avtork-
ning vid spill.

Hir redovisas rid och rekommendationer om
hur ytskikt med keramiska plattor pa bista sitt
kan underhllas. Informationen #r utarbetad av
Byggkeramikradet och dr en generell vigledning.
Fér mer detaljerad vigledning for specifika kera-
miska plattor och/eller férutsittningar hinvisas
till respektive leverantors information.




Materialfakta

Keramiska beliggningar bestdr av keramiska
plattor monterade pa underlaget med fast-
massa eller bruk, samt fogar mellan plattorna
fyllda med fogmassa. Vanligt férekommande
benimningar pa olika typer av keramiska plat-
tor ir kakel, klinker, granitkeramik, mosaik och
cottoplattor (“terracottaplattor”).

Kakelplattor

Tillverkas av lera som ger relativt pordst gods.
Vattenabsorption (ett matt pa porositet) ir
10-20%. Kakelplattor ir alltid glaserade.

De ir avsedda fér viggbeklidnader och an-
vinds endast inomhus i vart klimat.

Klinkerplattor

Tillverkas av leror som ger ligre vatienabsorp-
tion dn ca 10%, vanligtvis mellan 0 och ca 6%.
Klinkerplattor forekommer bade glaserade och
oglaserade. De anvinds som golvbeliggningar
och viggbeklidnader.

Mosaik

Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i sma
format, som levereras och monteras i form av
ark, normalt 30x30 cm. Arken sammanhdlls vanli-
gen av nit pa baksidan. Mosaik férekommer dven i
andra material, t.ex. glas, metall och natursten.

"Granitkeramik”

Klinkerplattor i porslinskvalitet som med hjilp
av avancerad tillverkningsteknik fir mycket lig

porositet. Vattenabsorptionen dr under 0,5%.
Plattorna kan vara oglaserade, glaserade eller
polerade. De kan tillverkas i stora format.

Cottoplattor, "terracotta”

En speciell typ av plattor som ofta har mycket
hog porositet, ibland upp till 20%. Cottoplat-
tor dr oglaserade. De har rustik karaktir och
kriver normalt ytbehandling vid montering
och anvindning.

Regelbunden rengoéring -
dag/veckostddning

Alla typer av keramiska plattor kan rengoras
med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliske
rengdringsmedel (pH 7,5 - 9,5), s kallat allren-
goringsmedel.

Véaggar

Rengérs med vattorkning med fiberduk eller
motsvarande och eventuell eftertorkning.

Golv

Daglig rengéring gors normalt med torrmopp-
ning for att samla upp partiklar och damm.
Veckorengoring gors med vitmoppning med
vatten och neutralt eller svagt alkaliskt rengorings-
medel. Alternativt anvinds i offentlig milj6
stidmaskin, avsedd for daglig stddning och rent
vatten utan rengoringsmedel. Oglaserade kera-
miska plattor med viss 6ppen porositet i ytan,



skonjbart vattenabsorberande, kan alternativt
rengdras med vatrengoring med vatten och
saplosning, Saplésningen kan till en del tringa
in i denna typ av plattor och fungera som skydd
mot framtida nedsmutsning,.

Denna metodik far absolut inte i ndgot samman-
hang anvindas pd andra, titare typer av keramiska
" plattor, sdsom glaserade plattor eller alla typer av
titsintrade keramiska plattor (granitkeramik).
Saplosningen ligger sig pd dessa typer av plattor
som en fet hinna och skapar 6kad nedsmutning
och forsvirad rengoring. Har detta felaktige
gjorts maste fetthinnan av sipa rengéras med
vatten och medelstarkt alkaliskt reng6ringsmedel
(pH 9,5 — 12), s kallat grovrengoringsmedel,
ien ellet flera behandlingar.

Rengoring av specifik
nedsmutsning och/eller
flackar

Vaggar

I vitutrymmen kan kalkavsittningar pa plat-
tor och fogar bildas over tiden i omrdden med
kalkrikt vatten. Kalken kan avligsnas med
vattorkning med vatten och medelstarkt surt
rengdringsmedel (pH 2 - §). Infér sidan ren-
goring maste alltid fogarna mittas med vatten
fore behandlingen s att inte surt vatten tringer
in i fogarna och léser upp cementen i fogmassan.

Efter behandlingen 4r det viktigt att ytorna
skoljs mycket noggrant med rent vatten.

Golv
Golv med kalkbildningar

I vitutrymmen kan, pd samma sitt som viggar,
kalkavsittningar bildas och detta behandlas pa
samma sitt som for viggar. Mojligen med extra
uppmirksamhet pa vattenmittnaden av fogarna
fore behandlingen och pi rengéringen med rent
vatten efter behandlingen, sa att inget surt ren-
goringsmedel paverkar fogarna.

Golv med fogrester fran
installationstillfallet

P3 golv generellt finns det en risk ate dalig
rengdring i byggskedet limnar kvar en sléja av
fogmassa/cement, som inte alltid 4r skénjbar for
ogat. Detta visar sig forst efter ndgra minaders
normal stidning och d3 i form av allt simre
méjlighet att f3 golvet rent. Smutsen léses, men
omférdelas och blir kvar och byggs pa i den ria
ytan som fogmassesléjan medfor.

Detta problem madste losas i tva steg. Forst
mdste golvet noggrant rengoras med vatten och
grovrengdringsmedel i en eller flera behandlingar,
med efterféljande skoéljning med rent vatten.
Direfter maste golvet rengdras med vatten och
medelstarke surt rengéringsmedel i en eller
flera behandlingar och med efterféljande nog-
grann skoéljning med rent vatten. Om istillet
endast vatten och surt rengéringsmedel anviinds



f6rmar inte rengdringsmedlet tringa igenom
smutsskiktet som bildats och 16sa upp cementen
i slojbildningen.

Surt rengéringsmedel kan inte anvindas
pé keramiska plattor med metallinnehéllande
glasyr eller ytbeldggning, eftersom det sura ren-
goringsmedlet dd kan ge fritskador pd metallen.

Golv i badanldggningar, storkdk, livs-
medelsindustri och liknande

Golv i dessa typer av anliggningar utsétts for
mycket nedsmutsning och/eller spill och ir
under ldnga perioder vita. Keramiska plattor
viljs oftast med halkdimpande egenskaper,
vilket medfér att ytan har en viss struktur. Ett
effektivt och rationellt sitt att rengora sddana
golvytor ir renspolning med hégtrycksspruta.
Normalt anvinds endast rent ca 60 gradigt
vatten i hégtryckssprutningen.

Rengdring vid sdrskilda behov

Vid behov kan medelstarkt alkaliskt rengérings-
medel i vatten spridas/dimmas ut dver torrt
golv 3 - 4 minuter innan hogtryckssprutningen
genomférs. Vid sirskilda behov kan surt ren-
goringsmedel spridas/dimmas ut 6ver golvet
innan hégtryckssprutningen genomfors, men
golvet maste d3 vara fuktigt/vact sa att inte
fogarna skadas vid behandlingen.

Trycket i sprutan bor inte vara hogre 4n 50 bar,
for att undvika att fogarna skadas av trycket i
vattenstrilen. Munstycket skall vinklas ca 45 grader
och héllas 15 - 20 cm frdn golvytan.

Fogar

Fogar i vitutrymmen kan over tiden fi en
beldggning av tval- och hudrester i dusch/bad
omride. Beldggningen ir grogrund for mogel-
pavixt. Mjukfogar av silikonmaterial kan i

sig sjilva utgora grogrund fér mogelpavixt.
Fogar i dessa omrdden méste dirfor regelbudet
rengoras med svagt eller medelstarkt alkaliskt
rengoringsmedel i vatten och med efterféljande
skoljning med rent vatten.

Moderna cementbundna fogmassor har oftast
en vattenavvisande karakeiir, som patagligt
minskar risken fér mégelpévixt och minskar
rengoringsbehovet éver tiden.
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Rengoring efter installation
-byggstddning och i vissa
fall efterbehandling

Byggstddning

Korrekt utford byggstidning ir avgérande for
att skapa ritt forutsittningar f6r den regelbun-
det dterkommande stidningen. Speciellt pa golv
kan rester av fogmassa bli kvar pi ytan nir av-
tvittning gjorts efter fogningen av plattbeligg-
ningen. Leverantorer av oglaserade, glaserade
eller polerade titsintrade keramiska plattor
anser att golv, efter fogning och hirdning,
alltid ska rengoras med surt rengéringsmedel
i vatten och med efterféljande skéljning med
rent vatten.

Fogen méste ha hirdat 2-4 dygn beroende pd
fabrikat, innan efterrengéring kan genomforas.
For att det sura rengoringsmedlet inte ska sugas in
ifogen 4r det viktigt att fogen miittas ordentligt
med rent vatten fére behandlingen. Efter ren-
goringen ska ytan skéljas noga med rent vatten.

Fogning av Cottoplattor

Liggning av cottoplattor p golv fodrar alltid
speciella atgirder infér fogningen for att rester
av fogmassan inte skall sugas in i de oftast
mycket pordsa plattorna. Dirfér rekommenderas
att man féljer anvisningarna frin tillverkaren av
de specifika cottoplattor som anvinds.

Efterbehandlingar

Generellt behéver inte och ska inte keramiska
plattor efterbehandlas.

Tatsintrade plattor av alla slag och glaserade
plattor fir pa inga villkor efterbehandlas.
Oglaserade klinkerplattor med viss porositet
kan behandlas med speciella s3 kallade sealers.
Aldre golv med denna typ av plattor kan dven
ha behandlats med s8 kallad klinkerolja.

Cottoplattor behéver oftast ha en ytbehand-
ling, fér att inte smutsas fér hért, vilket nog
vanligtvis gors i form av en behandling hos
tillverkaren. Om inte detta férfarande anvinds
ska efterbehandling goéras enligt tillverkarens
rekommendation for den specifika plattypen.

Golvvirdsvaxer av olika slag avsedda for
andra golvmaterial fir aldrig anvindas till
keramiska plattor.



Flackar

Spill och lickage ska alltid torkas upp med en
trasa eller mjuk svamp sa snart som méjligt.
Vid rengéring med starka kemikalier bér man
alltid bérja med vil utspadd 16sning och vid
behov 6ka koncentrationen. Prova rengdrings-
effekten pa en liten och helst undanskymd yta.
Kontrollera att rengdringsmetoden inte skadar
den keramiska beldggningen/beklidnaden.

Nedan nagra vanligen férekommande férore-
ningar och férslag pa ldmplig typ av rengérings-
medel.

Livsmedelsficickar, 61/vin, fett eller metallskrap
av aluminium (lattmetall)tas bort med alkaliske
rengoringsmedel i vatten, sisom allrengorings-
medel, grovrengoringsmedel eller mélarsoda.

Maskinoljeflackar, asfaltflackar, skrapmdrken
av gummi eller stearin/paraffin tas bort med
organiskt [6sningsmedel s3som lacknafta, aceton,
teknisk alkohol (T-r8d) eller rengéringsbensin.

Rostfldckar, kalkfldckar eller skrapmérken av
stal/jérn tas bort med surt rengoringsmedel i
vatten, sisom "Klinkerrent”, dttiksyra/attiksprit
eller citronsyra. -

Fargfléickar som torkat tas bort mekaniskt med

rakblad eventuellt kombinerat med virmepistol.

Kraftigt féirgade fléickar kan blekas med hjilp
av kloridhaltiga rengéringsmedel sisom Klorin
i vatten.

Gain pa
www.bkr.se
och las mer
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och klinker!
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